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Antal fibre Farve

1 Rød

2 Grøn

3 Blå

4 Gul

5 Hvid

6 Grå

7 Brun

8 Violet

9 Turkis

10 Sort

11 Orange

12 Pink

1-12 fibre

IEC 60304

Farvekoder

Antal fibre Farve

1 Rød

2 Grøn

3 Blå

4 Gul

5 Hvid

6 Grå

7 Brun

8 Violet

9 Turkis

10 Transperant

11 Orange

12 Pink

13-24 fibre  
- markeret med en sort ring (undtaget den transparante)

Aluminiumskabler ALUflex® XGLite anvendes, hvor der stilles krav om halogenfrie
kabler til forsyning af eltavler, maskiner, i industrien, større bygningskomplekser,
datacentre eller hos den lokale elforsyning. Aluminiumskablerne er egnede til
nedgravning og kan ligge udendørs.

Konstruktion:
Leder: ≤ 25 mm² rund massiv, kl. 1  

≥ 50 mm² sektorformet flertrådet, kl. 2  
*Sektorformet massiv, kl. 1

Isolation: XLPE

Lederfarve: Blå, brun, sort, grå, (G=gul/grøn leder)

Inderkappe: Halogenfri compound

Yderkappe: Halogenfri compound, grå kappe, metermærket

Tekniske data:
Driftstemperatur: +90° C

Mærkespænding: 0,6/1 kV

Prøvespænding: 4 kV / 50 Hz

Bøjeradius: 12 x kabeldiameter

Teknisk kommentar: Trækbelastning: op til 30 N/mm2  

Modstandsværdier

CPR-klassificering: Eca

Rekvirer DoP på  dop@scankab.dk

Godkendelser:
EN 50575, IEC 60332-1, IEC 60502, IEC 60754, IEC 61034, HD 604-SF, HD 603-5G, CE, RoHS

Anvendelse:

Anvendes i
kabelbakker

Bøjeradius 12 x
kabeldiameter

Elektriske tavler
Flamme-  
hæmmende iht.  
IEC 60332-1

Halogenfri Kan ligge i rør

Kan nedgraves
Lav emission af
ætsende gasser
iht. IEC 60754

Lav røgudvikling
ved brand iht. IEC
61034

Maks. driftstemp.
+90° C

Metermærket Miljøvenlig

Permanent
udendørs  
installation

Til brug  
i boliger

Til brug  
i industrien

Udendørs-  
oplægning

UV-bestandig
Velegnet til
indmuring

Egenskaber og installationsforhold:

Forsyningskabler - HF

ALUflex® XGLite - 0,6/1 kV
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